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SPRZEDAZ DRZWI PTZ i STALPRODUKT RAZEM Z MONTAZEM
KLIENT INDYWIDUALNY - VAT 7%

DRZWI PTZ — STALPRODUKT

NAZWA SPECYFIKACJA UZYTYCH MATERIALOW CENA
BRUTTO
DRZWI PTZ Skrzydto drzwi ,,PTZ MIESZKO 40 mm?” 80N, 90N, 90 oscieznica,
MIESZKO I wyposazenie, materiaty budowlane, * standardowe roboty budowlane 1350 zt
Oscieznica katowa FD-21/N w cenie, oscieznica asymetryczna FD-21/C
doptata 60 zt, oscieznica symetryczna FD-21/B doptata 80 zt
NAZWA SPECYFIKACJA UZYTYCH MATERIALOW CENA
BRUTTO
DRZWI PTZ Skrzydto drzwi ,PTZ AUGUST CLASSIC” (gtadkie) 80N, 90N, 90,
AUGUST oscieznica, wyposazenie, materiaty budowlane, * standardowe roboty 1690 zt
CLASSIC budowlane Promocja
1590 zt
DRZWI PTZ Skrzydto drzwi CSU plus ,PTZ AUGUST PRESTIGE” (ttoczone) 80N,
AUGUST 90N, 90, oscieznica, wyposazenie, materiaty budowlane, * standardowe | 1 750 zt
PRESTIGE roboty budowlane Promocja
1690 zt
AUGUST Skrzydto drzwi CSU plus ,PTZ AUGUST Z WL” (ttoczone) Londyn 1 950 zt
LONDYN 80N, 90N, 90, oscieznica, wyposazenie, szyba reflex P2 lub witraz
SZYBA LUB hartowany, materiaty budowlane, * standardowe roboty budowlane
WITRAZ
DRZWI ,,PTZ — STALPRODUKT”
NAZWA SPECYFIKACJA UZYTYCH MATERIALOW CENA
BRUTTO
DRzWI Skrzydto drzwi ,HETMAN” atestowane w 3 klasie wedtug norm ENV,

CHROBRY | gfadkie. Wymiar 80, 80N, 90N 90, oscieznica symetryczna lub narozna, 1900 zt
(HETMAN) wyposazenie, DOLNA WKLADKA ATESTOWNA W KLASIE ,,B”, Promocja
PLASKIE materiaty budowlane, * standardowe roboty budowlane 1800 zt

DRzZWI Skrzydto drzwi ,HETMAN” atestowane w 3 klasie wedlug norm ENV,

CHROBRY | gtadkie. Wymiar 80, 80N, 90N 90, oscieznica symetryczna lub narozna, 2 000 zt
(HETMAN) wyposazenie, DOLNA WKLADKA ATESTOWNA W KLASIE ,,C” Promocja
PLASKIE materialy budowlane, * standardowe roboty budowlane 1900 zt

DRZWI Skrzydto drzwi ,BATORY” atestowane w 4 klasie wediug norm ENV,
BATORY gtadkie. Wymiar 80, 80N, 90N 90, oscieznica symetryczna, 2 200 zt
PLASKIE wyposazenie, materiaty budowlane, * standardowe roboty budowlane P;Ogﬂé)cga
100 z
PRZETLOCZE Przettoczenia ptytkie do drzwi PTZ — STALPRODUKT + 50 zt
NIA MODELE: AUGUST, CHROBRY (HETMAN) ORAZ BATORY
DRZWI

e  ZAKRES STANDARDOWYCH ROBOT MONTAZOWO - BUDOWLANYCH — demontaz, montaz, skucie tynku w otworze, domurowanie
Scianki do 3 cm., zainstalowanie kotwami nowej oscieznicy, betonowanie oscieznicy, obrébka tynkarska wokét oscieznicy,
zainstalowanie nowego skrzydta drzwiowego, regulacja zawiasow, zainstalowanie oku¢ skrzydta drzwiowego tzn. klamek, wktadek,
wizjera.

DO WSZYSTKICH DRZWI PROG DEBOWY Z USZCZELKA GRATIS !l
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DRZWI ,,STALPRODUKT” 55 MM

DO DOMU — ODPORNE NA WARUNKI ATMOSFERYCZNE

NAZWA SPECYFIKACJA UZYTYCH MATERIALOW CENA
BRUTTO
DRZWI Skrzydto drzwi ,MIESZKO” odporne na warunki atmosferyczne 1850 zt
MIESZKO gltadkie. Dwa zamki. Wkiadka dolna atestowana w klasie B. Wymiar Promocja
55 mm 80, 80N, 90, 90N, oscieznica symetryczna lub narozna, * standardowe 1750zt
roboty budowlane
DRZWI Skrzydto drzwi ,MIESZKO” odporne na warunki atmosferyczne 1950 zt
MIESZKO gltadkie. Dwa zamki. Wkiadka dolna atestowana w klasie B. Wymiar Promocja
55 mm 100, oscieznica symetryczna lub narozna, * standardowe roboty 1850 zt
budowlane
TLOCZENIE +130 zt
GLEBOKIE
DODATKI Dolnarozeta antyrozwierceniowa
50 z}
DODATKI Okucia Prestige 110 z}
NIETYPOWE
ROZMIARY 300 zt
SZYBY 350 zt

e  ZAKRES STANDARDOWYCH ROBOT MONTAZOWO - BUDOWLANYCH — demontaz, montaz, skucie tynku w otworze, domurowanie
Scianki do 3 cm., zainstalowanie kotwami nowej oscieznicy, betonowanie oscieznicy, obrébka tynkarska wokét oscieznicy,
zainstalowanie nowego skrzydta drzwiowego, regulacja zawiaséw, zainstalowanie okué¢ skrzydta drzwiowego tzn. klamek, wktadek,
wizjera.

DO WSZYSTKICH DRZWI PROG DEBOWY Z USZCZELKA GRATIS !!!
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DRZWI ,,DELTA”
W cenie oscieznica asymetryczna
NAZWA SPECYFIKACJA UZYTYCH MATERIALOW CENA
BRUTTO
DRZWI Skrzydto drzwi ,UNIVERSAL” gtadkie. Wymiar 80 N, 90, oscieznica, 1 500 zt
UNIVERSAL wyposazenie, dwa atestowane zamki wpuszczane, materiaty budowlane, * Promocja
GLADKIE standardowe roboty budowlane 1400 zt
DRzZWI Skrzydto drzwi ,UNIVERSAL” gtadkie. Wymiar 80 N, 90, oscieznica, 1 630zt
UNIVERSAL wyposazenie, dwa atestowane zamki wpuszczane, materiaty budowlane, * Promocja
PLYTKO standardowe roboty budowlane 1490 zt
TLOCZONE
DRzWI Skrzydto drzwi ,SPECJAL” atestowane w 2 klasie wedlug norm ENV,
SPECJAL gtadkie. Wymiar 80 N, 90, oscieznica, wyposazenie, DOLNA WKLADKA 1 690 zt
GLADKIE ATESTOWNA W KLASIE ,,3”, materiaty budowlane, * standardowe roboty Promocja
budowlane 1640 zt
DRZWI Skrzydto drzwi ,SPECJAL” atestowane w 2 klasie wediug norm ENV,
SPECJAL ttoczone. Wymiar 80 N, 90, oscieznica, wyposazenie, DOLNA WKLADKA 1790 zt
PLYTKO ATESTOWNA W KLASIE ,,3”, materiaty budowlane, * standardowe roboty Promocja
TLOCZONE budowlane 1720 zt
DRzZWI Skrzydto drzwi ,SPECJAL” atestowane w 2 klasie wediug norm ENV,
SPECJAL ttoczone. Wymiar 80 N, 90, oscieznica, wyposazenie, DOLNA WKLADKA 1820 zt
GLEBOKO ATESTOWNA W KLASIE ,,3”, materialy budowlane, * standardowe roboty Promocja
TLOCZONE budowlane 1760zt
NAZWA SPECYFIKACJA UZYTYCH MATERIALOW CENA
BRUTTO
DRZWI Skrzydto drzwi ,PREMIUM” atestowane w 3 klasie wedtug norm ENV,
PREMIUM gtadkie. Wymiar 80N, 90, oscieznica , wyposazenie, DOLNA WKLADKA 1890 zt
GLADKIE ATESTOWNA W KLASIE ,,C”, materiaty budowlane, * standardowe roboty Promocja
budowlane 1800zt
DRZWI Skrzydto drzwi ,PREMIUM” atestowane w 3 klasie wedtug norm ENV,
PREMIUM ttoczone. Wymiar 80N, 90, oscieznica , wyposazenie, DOLNA WKLADKA 1950 zt
PLYTKO ATESTOWNA W KLASIE ,,C, materiaty budowlane, * standardowe roboty Promocja
TLOCZONE budowlane 1880 zt
DRzWI Skrzydto drzwi ,PREMIUM” atestowane w 3 klasie wedtug norm ENV,
PREMIUM ttoczone. Wymiar 80N, 90, oscieznica , wyposazenie, DOLNA WKLADKA 1990 zt
GLEBOKO ATESTOWNA W KLASIE ,,C, materiaty budowlane, * standardowe roboty Promocja
TLOCZONE budowlane 1920zt
NAZWA SPECYFIKACJA UZYTYCH MATERIALOW CENA
BRUTTO
DRZW!I DE Skrzydto drzwi ,DE LUXE” atestowane w klasie IMP, gtadkie. Wymiar 80N,
LUXE 90, oscieznica, wyposazenie, DOLNA WKLADKA ATESTOWNA W KLASIE 2150 zt
GLADKIE »C”’, materiaty budowlane, * standardowe roboty budowlane Promocja
2000 zt
DRZW!I DE Skrzydio drzwi ,DE LUXE” atestowane w 3 klasie wediug norm ENV,
LUXE ttoczone. Wymiar 80N, 90, oscieznica, wyposazenie, DOLNA WKLADKA 2230 zt
PLYTKO ATESTOWNA W KLASIE ,,C” materiaty budowlane, * standardowe roboty Promocja
TLOCZONE budowlane 2100 zt

e  ZAKRES STANDARDOWYCH ROBOT MONTAZOWO - BUDOWLANYCH — demontaz, montaz, skucie tynku w otworze, domurowanie
Scianki do 3 cm., zainstalowanie kotwami nowej oscieznicy, betonowanie oscieznicy, obrébka tynkarska wokét oscieznicy,
zainstalowanie nowego skrzydta drzwiowego, regulacja zawiasow, zainstalowanie oku¢ skrzydta drzwiowego tzn. klamek, wktadek,
wizjera.

Oscieznica symetryczna o szerokosci 15 cm doptata 50 zt brutto
DO WSZYSTKICH DRZWI PROG DEBOWY Z USZCZELKA GRATIS !lI
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CENNIK DRZWI DELTA DWUSKRZYDLOWYCH

DELTA GRAND S i DELTA GRAND P (7% VAT)
(DLA MONTAZU DLA KLIENTA INDYWIDUALNEGO VAT 7%)

DRZWI STALOWE, DWUSKRZYDLOWE :

DELTA GRAND S - skrzydto czynne SPECIAL, ptaskie lub gteboko ttoczone, skrzydto bierne ptaskie (120E i 140E)
oraz glteboko ttoczone (tylko 140E).

DELTA GRAND P - skrzydito czynne PREMIUM, ptaskie lub gteboko tloczone, skrzydto bierne ptaskie (120E i 140E)
oraz glteboko ttoczone (tylko 140E). Model DELTA GRAND P posiada atest o podwyzszonej
odpornosci na wtamanie klasy 3 wg normy ENV 1627.

CENA BRUTTO
WYMIAR KOLOR GRAND S GRAND S GRAND P GRAND P
DRZWI PLASKIE GLEBOKO PLASKIE GLEBOKO
TLOCZONE TLOCZONE
120E BIALY ,ORZECH | s 2840 2890 3000
(90 + 30)
MAHON, VENGE, ZLOTY DAB 2700 2840 2890 3000
140E BIALY ,ORZECH | s 2840 | e 3000
(90 + 50)
MAHON, VENGE, ZLOTY DAB 2700 2840 2890 3000

W sktad kompletu drzwi wchodzi: skrzydta drzwiowe grubosci 56 mm., czynne SPECIAL lub PREMIUM skrzydto bierne z ryglowaniem gora i
dot, oscieznica laminowana sktadana o profilu P55 lub w opcji za doptatg o profilu D55/150, komplet okué w modelu GRAND S zgodny z

okuciami z modelu SPECIAL , a w modelu GRAND P zgodny z okuciami z modelu PREMIUM.
UWAGA !l W WYMIARZE ,,120E” — SKRZYDLO BIERNE TYLKO PLASKIE !!!
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DOPLATY DO PRZESZKLEN W DRZWIACH DWUSKRZYDLOWYCH DELTAGRAND SiP:
W skrzydtach czynnych takie same jak w drzwiach Delta Special i Delta Premium

Doptaty do przeszklen skrzydta biernego :

Przeszklenie LONDYN REFLEX; kolor: Zloty Dab, Mahon, Orzech, Venge, Bialy;

Reflex — szyba zespolona, przezroczysta, przyciemniana; 220 zk
Przeszklenie LONDYN REFLEX WYPUKLY ; kolor: Zloty Dab, Mahon, Orzech, Venge, Bialy;

Reflex Wypukly — szyba zespolona, przezroczysta, przyciemniana, wypukla jednostronnie od zewnatrz; 270 z
Przeszklenie LONDYN DIAMENT ; kolor: Zloty Dab, Mahon, Orzech Venge, Bialy;

Witraz — szyba zespolona, matowa z elementami kolorowymi, przezroczystymi; 270 74
Przeszklenie GOTYK REFLEX; kolor: Ztoty Dab, Mahon, Orzech Venge, Bialy;

Reflex — szyba zespolona, przezroczysta, przyciemniana; 320 zt
Przeszklenie GOTYK REFLEX WYPUKLY:; kolor: Zloty Dab, Mahon, Orzech, Venge, Bialy;

Reflex Wypukly — szyba zespolona, przezroczysta, przyciemniana, wypukla jednostronnie od zewnatrz; 370 zt

Przeszklenie GOTYK DIAMENT; kolor: Zloty Dab, Mahon, Orzech , Venge, Bialy;
Diament — szyba zespolona, przezroczysta na zewnatrz, wewnatrz matowa z elementami szkla wypuklego; 370 zt

Przeszklenie PROSTOKAT REFLEX; kolor: Zloty Dab, Mahon, Orzech Venge, Bialy;
Reflex — szyba zespolona, przezroczysta, przyciemniana; 190 zt

Przeszklenie PROSTOKAT REFLEX WYPUKLY; kolor: Ztoty Dab, Mahon, Orzech, Venge, Bialy;
Reflex Wypukly — szyba zespolona, przezroczysta, przyciemniana, wypukla jednostronnie od zewnatrz; 250 zk

Przeszklenie PROSTOKAT DIAMENT; kolor: Zloty Dab, Mahon, Orzech Venge, Bialy;
Reflex Wypukly — szyba zespolona, przezroczysta, przyciemniana, wypukla jednostronnie od zewnatrz; 250 zt

WYPOSAZENIE DODATKOWE :
- - Doptata do oscieznicy profil D55/150 : 90, 00 PLN
brutto

e  ZAKRES STANDARDOWYCH ROBOT MONTAZOWO - BUDOWLANYCH — demontaz, montaz, skucie tynku w otworze, domurowanie
Scianki do 3 cm., zainstalowanie kotwami nowej oscieznicy, betonowanie oscieznicy, obrébka tynkarska wokét oscieznicy,
zainstalowanie nowego skrzydta drzwiowego, regulacja zawiaséw, zainstalowanie okuc¢ skrzydta drzwiowego tzn. klamek, wktadek,
wizjera.
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DRZWI DELTA MAGNUM
(DLA MONTAZU DLA KLIENTA INDYWIDUALNEGO VAT 7%)

NAZWA SPECYFIKACJA UZYTYCH MATERIALOW CENA
BRUTTO
DRZWI MAGNUM Skrzydto drzwi ,MAGNUM” atestowane w klasie 4, gtadkie. Wymiar
ANTYWELAMANIOWE | 80N, 90, oscieznica, wyposazenie, DOLNA WKLADKA ATESTOWNA 2350 zt
4 KLASA W KLASIE ,,C”, materiaty budowlane, * standardowe roboty budowlane | Promocja
GLADKIE 2250zt
DRZWI MAGNUM Skrzydto drzwi ,MAGNUM?” atestowane w klasie 4, ptytko tloczone. 2450 zt
ANTYWLAMANIOWE Wymiar 80N, 90, oscieznica, wyposazenie, DOLNA WKLADKA Promocja
4 KLASA ATESTOWNA W KLASIE ,,C”, materiaty budowlane, * standardowe 2350zt
PLYTKO TLOCZONE roboty budowlane
DRZWI MAGNUM Skrzydto drzwi ,MAGNUM” atestowane w klasie 4, gtadkie. Wymiar

ANTYWELAMANIOWO- | 80N, 90, oscieznica, wyposazenie, DOLNA WKLADKA ATESTOWNA 2600 zt
PRZECIWPOZAROWE | W KLASIE ,,C”, ODPORNOSC OGNIOWA 30 MIN, klasa EI230 wg. | Promocja

GLADKIE PN-EN 13501-2:2008, w zestawie prég p-poz i samozamykacz, 2500 zt
materiaty budowlane, * standardowe roboty budowlane
DRZWI MAGNUM Skrzydto drzwi ,MAGNUM” atestowane w klasie 4, ptytko tloczone.
ANTYWLAMANIOWO- Wymiar 80N, 90, oscieznica, wyposazenie, DOLNA WKLADKA 2700 zt
PRZECIWPOZAROWE ATESTOWNA W KLASIE ,,C”, ODPORNOSC OGNIOWA 30 MIN, Promocja
PLYTKO TLOCZONE klasa El230 wg. PN-EN 13501-2:2008, w zestawie prég p-poz i 2600 zt

samozamykacz, materiaty budowlane, * standardowe roboty budowlane

e  ZAKRES STANDARDOWYCH ROBOT MONTAZOWO - BUDOWLANYCH — demontaz, montaz, skucie tynku w otworze, domurowanie
Scianki do 3 cm., zainstalowanie kotwami nowej oscieznicy, betonowanie oscieznicy, obrébka tynkarska wokét oscieznicy,
zainstalowanie nowego skrzydta drzwiowego, regulacja zawiaséw, zainstalowanie oku¢ skrzydta drzwiowego tzn. klamek, wktadek,
wizjera.

DO WSZYSTKICH DRZWI PROG DEBOWY Z USZCZELKA GRATIS !l



www.drzwi-warszawa.pl, www.domar.biz.pl, - aktualizacja 31.03.2010 godz. 14.00

DOMAR

tel. 501-594-185, 0 609 767 335, 022 841-21-10

CENNIK PRZESZKLEN DO DRZWI DELTA SPECIAL i DELTA PREMIUM
(DLA MONTAZU DLA KLIENTA INDYWIDUALNEGO VAT 7%)

Przeszklenie LONDYN REFLEX:

Reflex — szyba zespolona, przezroczysta, przyciemniana; 210 z1

Przeszklenie LONDYN REFLEX WYPUKLY

Reflex Wypukly — szyba zespolona, przezroczysta, przyciemniana, wypukla jednostronnie od zewnatrz; 270 7z}

Przeszklenie LONDYN WITRAZ

Witraz — szyba zespolona, matowa z elementami kolorowymi, przezroczystymi; 270 zi

Przeszklenie SLONKO REFLEX

Reflex — szyba zespolona, przezroczysta, przyciemniana; 230 z}

Przeszklenie SLONKO REFLEX WYPUKLY;

Reflex Wypukly — szyba zespolona, przezroczysta, przyciemniana, wypukla jednostronnie od zewnatrz; 310 z}

Przeszklenie SEONKO WITRAZ

Witraz — szyba zespolona, matowa z elementami kolorowymi, przezroczystymi; 290 z1

Przeszklenie SLONKO DIAMENT

Diament — szyba zespolona, przezroczysta na zewnatrz, wewnatrz matowa z elementami szkla wypuklego; 310 z1

Przeszklenie GOTYK REFLEX

Reflex —szyba zespolona, przezroczysta, przyciemniana; 320 z1

Przeszklenie GOTYK REFLEX WYPUKLY

Reflex Wypukly — szyba zespolona, przezroczysta, przyciemniana, wypukla jednostronnie od zewnatrz; 370 z1

Przeszklenie GOTYK DIAMENT

Diament — szyba zespolona, przezroczysta na zewnatrz, wewnatrz matowa z elementami szkla wypuklego; 370 z}

Przeszklenie UMBRELLA REFLEX

Reflex —szyba zespolona, przezroczysta, przyciemniana; 430 71

Przeszklenie ELIPSA DIAMENT na plytkim tloczeniu PARMA

Diament — szyba zespolona, przezroczysta na zewnatrz, wewnatrz matowa z elementami szkla wypuklego; 480 zl

Przeszklenie LASKA REFLEX

Reflex — szyba zespolona, przezroczysta, przyciemniana; 650 71

Przeszklenie LASKA REFLEX WYPUKLY

Reflex Wypukly — szyba zespolona, przezroczysta, przyciemniana, wypukla jednostronnie od zewnatrz; 800 z1
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DRZWI| DO MIESZKANIA NIEODPORNE NA WARUNKI ATMOSFERYCZNE

NAZWA SPECYFIKACJA UZYTYCH MATERIALOW CENA
BRUTTO
DRZWI GERDA Skrzydto drzwi ,,GERDA WD” 80N, 80.90E, oscieznica, wyposazenie, dolna 1710 zk
WD wkiadka atestowana w klasie 2 wg ENV, materiaty budowlane, *standardowe Promocja
Wktadka WKM1 roboty budowlane, sztywny tancuch + 85 zt 1640 zt
Drzwi wzmocnione
DRZWI GERDA | Skrzydio drzwi ,,GERDA WD” 80N, 80.90E, oscieznica, wyposazenie, dolna 1760 zt
WD wkiadka atestowana w klasie C, materiaty budowlane, *standardowe roboty Promocja
Wkiadka budowlane, sztywny tancuch + 85 zt 1690 zt
atestowana Drzwi wzmocnione
WKM3M
DRZWI GERDA Skrzydto drzwi ,,GERDA WDT” 80N, 80.90E, oscieznica, wyposazenie, 1960 ZL
WDT materiaty budowlane, *standardowe roboty budowlane, sztywny tancuch + 85 Promocja
Wkiadka zt 1890zt
atestowana Drzwi wzmocnione
DRZWI GERDA Skrzydto drzwi ,,GERDA WX10” 80N, 80.90E, oscieznica, wyposazenie, 1980 zt
WX 10 materiaty budowlane, *standardowe roboty budowlane
UNI DOOR Drzwi wzmocnione , panelowe
WX 10 Skrzydto drzwi ,,GERDA WX10” 80N, 80.90E, oscieznica, wyposazenie, 2050 zt
NATURA materiaty budowlane, *standardowe roboty budowlane
Drzwi wzmocnione , panelowe
WX 10 Skrzydto drzwi ,,GERDA WX10” 80N, 80.90E, oscieznica, wyposazenie, 2200 zt
PRESTIGE materiaty budowlane, *standardowe roboty budowlane
Drzwi wzmocnione , panelowe
NAZWA SPECYFIKACJA UZYTYCH MATERIALOW CENA
BRUTTO
DRzWI Skrzydto drzwi ,,GERDA STAR C”, 80.90E, oscieznica, wyposazenie,
GERDA C materiaty budowlane, *standardowe roboty budowlane, sztywny tancuch + 85 2200 zt
z Promocja
Atest klasy ,,C” 2050 zt
DRzZWI Skrzydto drzwi ,,GERDA STAR CT”, 80.90E, oscieznica, wyposazenie,
GERDA CT materiaty budowlane, *standardowe roboty budowlane, sztywny tancuch + 85 2400 z}
z Promocja
atest klasy ,,C” 2250 zt
DRzZWI Skrzydto drzwi ,,GERDA STAR C” , 80.90E, oscieznica, wyposazenie,
GERDA CX-10 | materiaty budowlane, *standardowe roboty budowlane, sztywny tancuch + 85 2450 zt
Kolekcja unidoor zt
Drzwi panelowe ;Atest klasy ,,C”
CX-10 Skrzydto drzwi ,,GERDA STAR C” , 80.90E, oscieznica, wyposazenie, 2600 zt
NATURA materiaty budowlane, *standardowe roboty budowlane, sztywny tancuch + 85
zt
CX-10 Skrzydto drzwi ,,GERDA STAR C” , 80.90E, oscieznica, wyposazenie, 2850 zt
PRESTIGE materiaty budowlane, *standardowe roboty budowlane, sztywny tancuch + 85
zt
NAZWA SPECYFIKACJA UZYTYCH MATERIALOW CENA
BRUTTO
DRZWI| GERDA Skrzydto drzwi ,,GERDA STAR S” 80N, 80. 90N 90E, oscieznica, 2500z
STAR S wyposazenie, materiaty budowlane, *standardowe roboty budowlane Promocja
Atest klasy ,,C” 2390 zt
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DOMAR

tel. 501-594-185, 0 609 767 335, 022 841-21-10
SPRZEDAZ DRZWI GERDA RAZEM Z MONTAZEM
KLIENT INDYWIDUALNY - VAT 7%

DO WSZYSTKICH DRZWI PROG DEBOWY Z USZCZELKA GRATIS!!!
DRZWI DO MIESZKANIA NIEODPORNE NA WARUNKI ATMOSFERYCZNE

DRZWI GERDA Skrzydto drzwi ,,GERDA STAR SX 10” 80N, 80. 90N 90E, oscieznica, 2950 zt
STAR SX 10 wyposazenie, materiaty budowlane, *standardowe roboty budowlane
Kolekcja unidoor Drzwi panelowe, Atest klasy ,,C”
DRZWI GERDA Skrzydto drzwi ,,GERDA STAR SX 10” 80N, 80. 90N 90E, oscieznica, 3100 zi
STAR SX 10 wyposazenie, materiaty budowlane, *standardowe roboty budowlane
Kolekcja Natura Drzwi panelowe, Atest klasy ,,C”
DRZWI GERDA Skrzydto drzwi ,,GERDA STAR SX 10” 80N, 80. 90N 90E, oscieznica, 3550 zt
STAR SX 10 wyposazenie, materiaty budowlane, *standardowe roboty budowlane
Kolekcja Prestige Drzwi panelowe, Atest klasy ,,C”
DRZWI| GERDA Skrzydto drzwi ,,GERDA STAR SX 10” 80N, 80. 90N 90E, oscieznica, 3750 zt
STAR SX 10 wyposazenie, materiaty budowlane, *standardowe roboty budowlane
RO1 Drzwi panelowe, Atest klasy ,,C”
HEL
DRZWI GERDA Skrzydto drzwi ,,GERDA STAR SX 10” 80N, 80. 90N 90E, oscieznica, 3950 zt

STAR SX 10 R02
ALICE SPRINGS

wyposazenie, materiaty budowlane, *standardowe roboty budowlane
Drzwi panelowe, Atest klasy ,,C”

DRZWI PRZECIWPOZAROWO - ANTYWLAMANIOWE

DRZWI
GERDA AP-30

Skrzydto drzwi ,,GERDA AP-30” , 80.90E, oscieznica, wyposazenie,
materiaty budowlane, *standardowe roboty budowlane 2390 zt
Atest klasy ,,C” przeciwpozarowe El 30
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SPRZEDAZ DRZWI| GERDA RAZEM Z MONTAZEM
KLIENT INDYWIDUALNY - VAT 7%

DRZWI DO ZEWNETRZNE DO DOMU
ODPORNE NA WARUNKI ATMOSFERYCZNE
PANELOWE

NAZWA SPECYFIKACJA UZYTYCH MATERIALOW CENA
BRUTTO
DRzZWI Skrzydto drzwi ,,GERDA WX20” 80. 90E, oscieznica, wyposazenie,
GERDA WX materiaty budowlane, *standardowe roboty budowlane 2500 zt
20 Drzwi panelowe wzmocnione Promocja
laminowane 2320 zt
DRZWI Skrzydto drzwi ,,GERDA WX20” 80. 90E, os$cieznica, wyposazenie, 2520 zt
GERDA WX materiaty budowlane, *standardowe roboty budowlane
20 Drzwi panelowe wzmocnione
lakierowane
DRZWI Skrzydto drzwi ,,GERDA STAR CX 20” , 80.90E, oscieznica,
GERDA CX-20 | wyposazenie, materiaty budowlane, *standardowe roboty budowlane 2850 zt
laminowane Drzwi panelowe ;Atest klasy ,,C”
DRZWI Skrzydto drzwi ,,GERDA STAR CX 20” , 80.90E, oscieznica,
GERDA CX-20 | wyposazenie, materiaty budowlane, *standardowe roboty budowlane 3050 zt
lakierowane Drzwi panelowe ;Atest klasy ,,C”
DRZWI Skrzydto drzwi ,,GERDA STAR SX 20” 80. 90E, oscieznica,
GERDA STAR | wyposazenie, materialty budowlane, *standardowe roboty budowlane 3250 zt
SX 20 Atest klasy ,,C” Drzwi panelowe
DRZWI Skrzydto drzwi ,,GERDA STAR SX 20” 80. 90E, oscieznica,
GERDA STAR | wyposazenie, materiaty budowlane, *standardowe roboty budowlane 3450 zt
SX 20 Atest klasy ,,C” Drzwi panelowe

e ZAKRES STANDARDOWYCH ROBOT MONTAZOWO - BUDOWLANYCH — demontaz, montaz, skucie
tynku w otworze, domurowanie $cianki do 3 cm., zainstalowanie kotwami nowej oscieznicy, betonowanie
oscieznicy, obrébka tynkarska wokdt oscieznicy, zainstalowanie nowego skrzydta drzwiowego, regulacja
zawiasow, zainstalowanie oku¢ skrzydta drzwiowego tzn. klamek, wktadek, wizjera. Drzwi 100 cm + 15% do
ceny netto.

10



www.drzwi-warszawa.pl, www.domar.biz.pl, - aktualizacja 31.03.2010 godz. 14.00

DOMAR

tel. 501-594-185, 0 609 767 335, 022 841-21-10
SPRZEDAZ DRZWI| GERDA RAZEM Z MONTAZEM
KLIENT INDYWIDUALNY - VAT 7%

DO WSZYSTKICH DRZWI PROG DEBOWY Z USZCZELKA GRATIS!!!

DRZWI DO ZEWNETRZNE DO DOMU
ODPORNE NA WARUNKI ATMOSFERYCZNE

PRZESZKLONE Z SZYBAMI ANTYWLAMANIOWYMI

NAZWA SPECYFIKACJA UZYTYCH MATERIALOW CENA
BRUTTO
DRZWI GERDA | Skrzydto drzwi ,, GERDA G WX20” 80. 90E, os$cieznica, wyposazenie,
GWX 20 materiaty budowlane, *standardowe roboty budowlane 2700-2900
W21, W25 Drzwi panelowe wzmocnione
DRZWI GERDA | Skrzydto drzwi ,, GERDA G WX20” 80. 90E, o$cieznica, wyposazenie,
GWX 20 materiaty budowlane, *standardowe roboty budowlane 2750-2950
W51, W52, Drzwi panelowe wzmocnione
W53, W91
DRZWI GERDA | Skrzydto drzwi ,, GERDA G WX20” 80. 90E, oscieznica, wyposazenie,
GWX 20 materiaty budowlane, *standardowe roboty budowlane 2850-2950
W22, W24 Drzwi panelowe wzmocnione
DRZWI GERDA | Skrzydto drzwi ,, GERDA G WX20” 80. 90E, os$cieznica, wyposazenie,
GWX 20 materiaty budowlane, *standardowe roboty budowlane 2900-2990
W61 Drzwi panelowe wzmochnione
DRZWI GERDA | Skrzydto drzwi ,, GERDA G WX20” 80. 90E, os$cieznica, wyposazenie,
GWX 20 materiaty budowlane, *standardowe roboty budowlane 3000-3060
W92 Drzwi panelowe wzmochnione
DRZWI GERDA | Skrzydto drzwi ,, GERDA G WX20” 80. 90E, o$cieznica, wyposazenie,
GWX 20 materiaty budowlane, *standardowe roboty budowlane 3150-3330
W93 Drzwi panelowe wzmocnione
DRZWI GERDA | Skrzydto drzwi ,,GERDA G WX20” 80. 90E, oscieznica, wyposazenie,
GWX 20 materiaty budowlane, *standardowe roboty budowlane 3200-3400
W 23 Drzwi panelowe wzmocnione

Uwaga witraze — wycena indywidualna.

e ZAKRES STANDARDOWYCH ROBOT MONTAZOWO - BUDOWLANYCH — demontaz, montaz, skucie
tynku w otworze, domurowanie scianki do 3 cm., zainstalowanie kotwami nowej oscieznicy, betonowanie
oscieznicy, obrobka tynkarska wokot oscieznicy, zainstalowanie nowego skrzydta drzwiowego, regulacja
zawiasow, zainstalowanie oku¢ skrzydta drzwiowego tzn. klamek, wktadek, wizjera. Drzwi 100 cm + 15% do
ceny netto.
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DOMAR

tel. 501-594-185, 0 609 767 335, 022 841-21-10
SPRZEDAZ DRZWI GERDA RAZEM Z MONTAZEM
KLIENT INDYWIDUALNY - VAT 7%

DRZWI DO ZEWNETRZNE DO DOMU
ODPORNE NA WARUNKI ATMOSFERYCZNE
METALOWE (BEZ PANELI)

NAZWA SPECYFIKACJA UZYTYCH MATERIALOW CENA
BRUTTO
DRZWI Skrzydto drzwi ,,GERDA TT” 80. 90E, wzér Barcelona i Werona
GERDATT oScieznica, wyposazenie, materiaty budowlane, *standardowe roboty 1750 zt
budowlane
DRZWI Skrzydto drzwi ,,GERDA GTT” , 80.90E, wzor Barcelona i Werona
GERDA GTT | jedna szyba: antisol braz lub refleks braz, lustro weneckie lub witraze, Od 2000
1szyba oscieznica, wyposazenie, materiaty budowlane, *standardowe roboty | Do 2350 zt
budowlane
DRZWI Skrzydto drzwi ,,GERDA GTT” , 80.90E, wzér Werona 2 jedna szyba
GERDA GTT lukowa: antisol bragz lub refleks brgz, lustro weneckie lub witraze, Od 2000
1 szyba oscieznica, wyposazenie, materialy budowlane, *standardowe roboty | do 2350 z}
tukowa budowlane
DRzZWI Skrzydto drzwi ,,GERDA GTT” , 80.90E, wzd6r Werona 3 dwie szyby t: | Od 2200 z}
GERDA GTT antisol braz lub refleks braz, lustro weneckie lub witraze, oscieznica, do 2650 z}
2 szyby wyposazenie, materiaty budowlane, *standardowe roboty budowlane
DRZWI DO ZEWNETRZNE DO DOMU
ODPORNE NA WARUNKI ATMOSFERYCZNE
ASTESTOWANE GERDA GSX
DRZWI Skrzydto drzwi ,,GERDA STAR GSX” 90E, oscieznica, wyposazenie,
GERDA STAR materiaty budowlane, *standardowe roboty budowlane
GSX Atest klasy ,,C” panelowe z przeszkleniem
Cena w zaleznosci od rodzaju szyb: 1. 5400 zt
1. szyby o symbolach S, L obustronny ornament lub szkto antisol 2.5900 zt
1. szyby o symbolu A 11 do A 82 ornament + witraz ptaski 3 6100 zt
1. szyby o symbolu B 11 do B 82 ornament + wypukly witraz (szkto szlifowane)
1. szyby o symbolu A 11 do A 82 obustronny ornament + witraz ptaski 4. 6500 zt
1. szyby o symbolu B 11 do b 82 obustronny wypukly witraz (szkto szlifowane) 5. 7000 z}

e ZAKRES STANDARDOWYCH ROBOT MONTAZOWO - BUDOWLANYCH — demontaz, montaz, skucie
tynku w otworze, domurowanie $cianki do 3 cm., zainstalowanie kotwami nowej o$cieznicy, betonowanie
oscieznicy, obrobka tynkarska wokot oscieznicy, zainstalowanie nowego skrzydta drzwiowego, regulacja
zawiasow, zainstalowanie oku¢ skrzydta drzwiowego tzn. klamek, wktadek, wizjera. Drzwi 100 cm + 15% do
ceny netto.
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SPRZEDAZ DRZWI DIERRE RAZEM Z MONTAZEM
KLIENT INDYWIDUALNY - VAT 7%

NAZWA SPECYFIKACJA UZYTYCH MATERIALOW CENA
BRUTTO
Drzwi Dierre OKLADZINY GLADKIE NIEODPORNE NA WARUNKI ATMOSFERYCZNE 2790
ASSO 5 Skrzydto drzwi DIERRE ASSO 5, oscieznica, wyposazenie, standardowe roboty
jeden zamek budowlane
Drzwi Dierre OKLADZINA GLADKA ODPORNA NA WARUNKI ATMOSFERYCZNE + GLADKA 3340
ASSO 5 NIEODPORNA
jeden zamek Skrzydto drzwi DIERRE ASSO 5, oscieznica, wyposazenie, standardowe roboty
budowlane
Drzwi Dierre OKLADZINA FREZOWANA ODPORNA + OKLADZINA GLADKA NIEODPORNA 4450
ASSO 5 Skrzydto drzwi DIERRE ASSO 5, o$cieznica, wyposazenie, standardowe roboty
jeden zamek budowlane
Drzwi Dierre OKLADZINA FREZOWANA NIEODPORNA + GLADKA NIEODPORNA 3450
ASSO 5 Skrzydto drzwi DIERRE ASSO 5, oscieznica, wyposazenie, standardowe roboty
jeden zamek budowlane
Drzwi Dierre OKLADZINA FREZOWANA ODPORNA MARINO + GLADKA NIEODPORNA 3690
ASSO 5 Skrzydto drzwi DIERRE ASSO 5, oscieznica, wyposazenie, standardowe roboty
jeden zamek budowlane
NAZWA SPECYFIKACJA UZYTYCH MATERIALOW CENA
BRUTTO
Drzwi Dierre OKLADZINY GLADKIE NIEODPORNE NA WARUNKI ATMOSFERYCZNE 3020
ASSO 3 Skrzydto drzwi DIERRE ASSO 3, dwa zamki, oscieznica, wyposazenie, standardowe
dwa zamki roboty budowlane
Drzwi Dierre OKLADZINA GLADKA ODPORNA NA WARUNKI ATMOSFERYCZNE + GLADKA 3700
ASSO 3 NIEODPORNA
dwa zamki Skrzydto drzwi DIERRE ASSO 3, dwa zamki, oscieznica, wyposazenie, standardowe
roboty budowlane
Drzwi Dierre OKLADZINA FREZOWANA ODPORNA + OKLADZINA GLADKA NIEODPORNA 4690
ASSO 3 Skrzydto drzwi DIERRE ASSO 3, dwa zamki oscieznica, wyposazenie, standardowe
dwa zamki roboty budowlane
Drzwi Dierre OKLADZINA FREZOWANA NIEODPORNA + GLADKA NIEODPORNA 3500
ASSO 3 Skrzydto drzwi DIERRE ASSO 3, dwa zamki; oscieznica, wyposazenie, standardowe
dwa zamki roboty budowlane
Drzwi Dierre OKLADZINA FREZOWANA ODPORNA MARINO + GLADKA NIEODPORNA 4100
ASSO 3 Skrzydto drzwi DIERRE ASSO 3, dwa zamki; oscieznica, wyposazenie, standardowe
dwa zamki roboty budowlane
Drzwi Dierre OKLADZINY GLADKIE NIEODPORNE NA WARUNKI ATMOSFERYCZNE 3450
AT 3 Skrzydto drzwi DIERRE AT 3, dwa zamki, oscieznica, wyposazenie, standardowe roboty
dwa zamki budowlane
Drzwi Dierre OKLADZINA GLADKA ODPORNA NA WARUNKI ATMOSFERYCZNE + GLADKA 3950
AT3 NIEODPORNA
dwa zamki Skrzydto drzwi DIERRE AT 3, dwa zamki, oscieznica, wyposazenie, standardowe roboty
budowlane
Drzwi Dierre OKLADZINA FREZOWANA ODPORNA + OKLADZINA GLADKA NIEODPORNA 5000
AT 3 Skrzydto drzwi DIERRE AT 3, dwa zamki oscieznica, wyposazenie, standardowe roboty
dwa zamki budowlane
Drzwi Dierre OKLADZINA FREZOWANA NIEODPORNA + GLADKA NIEODPORNA 3790
AT 3 Skrzydto drzwi DIERRE ASSO 3, dwa zamki; o$cieznica, wyposazenie, standardowe
dwa zamki roboty budowlane
Drzwi Dierre OKLADZINA FREZOWANA ODPORNA MARINO + GLADKA NIEODPORNA 4350
AT 3 Skrzydto drzwi DIERRE AT 3, dwa zamki; o$cieznica, wyposazenie, standardowe roboty
dwa zamki budowlane

DRZWI DWUSKRZYDLOWE — WYCENA INDYWIDUALNA

e  ZAKRES STANDARDOWYCH ROBOT MONTAZOWO - BUDOWLANYCH — demontaz, montaz, skucie tynku w otworze, domurowanie
Scianki do 3 cm., zainstalowanie kotwami nowej oscieznicy, betonowanie oscieznicy, obrébka tynkarska wokét oscieznicy,
zainstalowanie nowego skrzydta drzwiowego, regulacja zawiaséw, zainstalowanie okuc¢ skrzydta drzwiowego tzn. klamek, wktadek,

wizjera.
DO WSZYSTKICH DRZWI PROG Z USZCZELKA GRATIS !l
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NAPRAWY | SERWIS DRZWI GERDA | PTZ

NAZWA SPECYFIKACJA UZYTYCH MATERIALOW CENA
NETTO
DRZWI GERDA, | Przeglad i konserwacja: tj. sprawdzenie dziatania zamka gtéwnego,
PTZ, WITEX | sprawdzenie dziatania i stanu zuzycia wktadki, sprawdzenie ustawienia skrzydta 80 zt
drzwiowego wzgledem oscieznicy, przesmarowanie ciegiet i rygli.
DRZWI GERDA | Naprawa zamka centralnego 150 zt
S
DRZWI GERDA | Regulacja ustawienia drzwi na zawiasach 120 — 150 zt
S
DRZWI GERDA | Wymiana wktadki do zamka centralnego 420 zt
S
(stary typ)
DRZWI GERDA | Wymiana wkladki do zamka centralnego 460 zt
S
(Nowy typ)
DRZWI GERDA | Wymiana wkladki do zamka centralnego 250 zt
C 1 AP-30
WITEX
DRZWI PTZ | Wymiana wkiadki do zamka centralnego 250 zt
BATORY
DRZWI PTZ | Wymiana wkiadki do zamka centralnego 250 zt
CHROBRY
DRZWI PTZ | Wymiana wkiadki do zamka gtéwnego 250zt
AGUST
CENY DODATKOW DO DRZWI METALOWYCH
NAZWA SPECYFIKACJA UZYTYCH MATERIALOW CENA
NETTO
DRZWI GERDA, | ZAMEK GERDA Il ZX z montazem 290 zt
PTZ WITEX
DRZWI GERDA, | Zamek Gerda ZX ze sztywnym fancuchem 320 zt
PTZ WITEX
DRZWI| GERDA, | ZAMEK GERDA ZX 1000 290 zt
PTZ WITEX
DRZWI GERDA, | ZAMEK GERDA ZX PLUS 350zt
PTZ WITEX
DRZWI GERDA, | LANCUCH 100-150 zt
PTZ WITEX
DRZWI GERDA, | WIZJER PANORAMICZNY 100zt
PTZ WITEX
DRZWI GERDA, | USTAWIENIE | NITOWANIE DOLNEGO KASETONU 120 zt
PTZ WITEX
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SPRZEDAZ DRZWI STALMET RAZEM Z MONTAZEM
KLIENT INDYWIDUALNY - VAT 7%

NAZWA SPECYFIKACJA UZYTYCH MATERIALOW CENA
BRUTTO
DRZWI drzwi STALMET montowane jako drzwi dodatkowe - malowane
STALMET proszkowo, zamek centralny CR, zamek pomocniczy LOB 1850

ATESTOWANE | wpuszczany, wizjer panoramiczny, oscieznica, materiaty budowlane,
* standardowe roboty budowlane

DRZWI drzwi STALMET wymiana drzwi wejsciowych malowane 1990
STALMET proszkowo, zamek centralny CR, zamek pomocniczy LOB
ATESTOWANE | wpuszczany, wizjer panoramiczny, oscieznica, materiaty budowlane,
* standardowe roboty budowlane

DRzZWI drzwi STALMET montowane jako drzwi dodatkowe — obustronna 2100
STALMET folia PCV, zamek centralny CR, zamek pomocniczy LOB
ATESTOWANE | wpuszczany, wizjer panoramiczny, oscieznica, materiaty budowlane,
* standardowe roboty budowlane

DRzZWI drzwi STALMET wymiana drzwi wejsciowych— obustronna folia 2200
STALMET PCV, zamek centralny CR, zamek pomocniczy LOB wpuszczany,
ATESTOWANE wizjer panoramiczny, oscieznica, materiaty budowlane, *
standardowe roboty budowlane
DRzZWI DRZWI| DODATKOWO ZABEZPIECZANE ANTYKOROZYJNIE + 150
ODPORNE NA PRZED WPLYWEM WARUNKOW ATMOSFERYCZNYCH: zlotych
WARUNKI DESZCZ, SNIEG, MROZ, PROMIENIOWANIE SLONECZNE
ATMOSFERYCZNE ( dotyczy drzwi lakierowanych )
FREZOWANE FREZOWANE PLYTY MDF ODPORNE NA WARUNKI + 800
PLYTY MDF ATMOSFERYCZNE zlotych
strona
DRZWI + 70% do kazdej opcji +70%
DWEJ&IE'\\(ADELWE przy szerokosci do 180 cm oraz wysokosci 210 cm
SWIETLIK +OKOL0 600 Zt BRUTTO +600 zt
PUSZKA STALA NAD DRZWIAMI +450 zt Z BOKU DRZW!I + 600 zt

e ZAKRES STANDARDOWYCH ROBOT MONTAZOWO - BUDOWLANYCH — demontaz, montaz, skucie
tynku w otworze, domurowanie $cianki do 3 cm., zainstalowanie kotwami nowej oscieznicy, betonowanie
oscieznicy, obrébka tynkarska wokot oscieznicy, zainstalowanie nowego skrzydta drzwiowego,
zainstalowanie oku¢ skrzydta drzwiowego tzn. klamek, wktadek, wizjera.
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DRZWI DREWNIANE WEJSCIOWE D-10 WZ
KLIENT INDYWIDUALNY VAT -7 %
NAZWA SPECYFIKACJA UZYTYCH MATERIALOW CENA
BRUTTO
DRZWI Drzwi D-10, oscieznica, zamek podklamkowy, klamka, blokady 1090
DODATKOWE | przeciwwywazeniowe, prog drewniany, standardowe roboty
budowlane
DRZWI Drzwi D-10, oscieznica, zamek podklamkowy, klamka, blokady 1250
DODATKOWE | przeciwwywazeniowe, zamek Gerda Il ZX, prég drewniany,
+ZAMEK LOB | standardowe roboty budowlane
DRZWI Drzwi D-10, oscieznica, zamek podklamkowy, klamka, blokady 1380
DODATKOWE | przeciwwywazeniowe, 2 zamki atestowane, prég drewniany,
+ZAMEK GERDA | standardowe roboty budowlane
I ZX
WYMIANA Drzwi D-10, oscieznica, zamek podklamkowy, klamka, blokady 1090
DRZWI przeciwwywazeniowe, prog drewniany, standardowe roboty
budowlane
DRZWI Drzwi D-10, oscieznica, zamek podklamkowy, klamka, blokady 1250
DODATKOWE | przeciwwywazeniowe, zamek Gerda Il ZX, prog drewniany,
+ZAMEK LOB | standardowe roboty budowlane
DRZWI Drzwi D-10, oscieznica, zamek podklamkowy, klamka, blokady 1380
DODATKOWE | przeciwwywazeniowe, 2 zamki atestowane, prég drewniany,
+ZAMEK GERDA | standardowe roboty budowlane
I ZX
DRZWI WEWNETRZNE
KLIENT INDYWIDUALNY VAT -7 %
NAZWA SPECYFIKACJA UZYTYCH MATERIALOW CENA
BRUTTO
DRzWI LINK BEZPOSRDENIO DO CENNIKA POL-SKONE
POL-SKONE www.pol-skone.pl ]
DRzZWI LINK BEZPOSREDNIO DO STRONY DRZWI DRE — POWROT
DRE ZAMKNIECIE OKIENKA

www.dre.pl
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CENNIK OKIEN TYPOWYCH THYSSEN PROFIL CZTERO KOMOROWY
( OKNA 5-CIO KOMOROWE +5% DO PONIZSZYCH CEN )
THYSSEN SIEGIENIA TOLERANCJA WYMIAROW +- 3 cm

K=1,1W STANDARDZIE

ROZSZCZELNIENIE, PODNOSNIK SKRZYDLA, ZABEZPIECZENIE ANTYWLAMANIOWE

SYMBOL OKNA TYP SZER. x WYS. THYggﬁyﬁé?r?gNlA

01 U 565 x 535 175, 00 zt
02 U 865 x 535 222,00 zt
03 U 1165 x 535 256, 00 zt
03a U 1465 x 535 292, 00 zt
04 U 565 x 835 217,00 zt
05 U 865 x 835 256, 00 zt
06 U 1165 x 835 313, 00 zt
07 U 1465 x 835 367, 00 zt
010/011 UR 565 x 1135 292, 00 zt
014/015 UR 865 x 1135 353, 00 zt
016/017 UR 1165 x 1135 410, 00 zt
016a/017a R/UR 1165 x 1135 547, 00 zt
018/019 R/UR 1465 x 1135 611, 00 zt
020/021 R/UR 1765 x 1135 683, 00 zt
022/023 R/UR 2065 x 1135 755, 00 zt
026/027 UR 565 x 1435 331, 00 zt
030/031 UR 865 x 1435 397, 00 zt
032/033 UR 1165 x 1435 447, 00 zt
032a/033a R/UR 1165 x 1435 615, 00 zt
034/035 R/UR 1465 x 1435 620, 00 zt
036/037 R/UR 1765 x 1435 768, 00 zt
038/039 R/UR 2065 x 1435 850, 00 z}
042/043 UR 565 x 1635 366, 00 zt
046/047 UR 865 x 1635 443, 00 zt
048a/049a R/UR 1165 x 1635 698, 00 zt
050/051 R/UR 1465 x 1635 785, 00 zt
052/053 R/UR 1765 x 1635 848, 00 zt
054/055 R/UR 2065 x 1635 930, 00 zt
OT60/0T61 R/RU/R 2065 x 1435 995, 00 zt

OT70/0T71 R/RU/R 2365 x 1435 1 059, 00 zt
0B3/0B4/P UR 865 x 2095 541, 00 zt
OB5/0B6/P UR 865 x 2195 543, 00 zt
OB7/0B8/P UR 865 x 2295 558, 00 zt

Montaze okien:

1. Z usunieciem starych okien i wykonczeniem gliféw = 35 zt metr biezacy po obwodzie okna netto.
2. Z usunigciem okien skrzynkowych i wykonczeniem gliféow = 45 zt metr biezagcy po obwodzie nett
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CENNIK ZALUZJI POZIOMYCH VAT - 22 %

1. Zaluzje poziome aluminiowe 25 mm. Cena netto 57 zt 1 metr kwadratowy
niezaleznie od koloru. Minimalna powierzchnia obliczeniowa 0, 5 m

2. Zaluzje drewniane profil 25 mm. Cena netto 260 zt 1 metr kwadratowy
Minimalna powierzchnia obliczeniowa 1, 0 m

3. Zaluzje drewniane profil 50 mm. Cena netto 590 zt 1 metr kwadratowy
Minimalna powierzchnia obliczeniowa 1, 0 m

Cena zaluzji poziomych Venus 16 mm (nastepna strona)
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CENNIK ZALUZJI PIONOWYCH (VERTICALE) VAT — 22 %

Nr tkaniny Nazwa tkaniny Cena za m?
Szerokie lamele (127 mm)
2,10,54,55,57,71,72,74,75,76, 77,78, 79 Schantung 48, 00
5, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 87, 88, 89 Niagara 74,00
12, 16, 18, 19, 23,52 Alaska 55, 00
21, 22,24, 25, 28 Mountain 80, 00
110-119 Rembrandt 70, 00
39-47 Madnyt 50, 00
96 Fortuna 50, 00
30-38 Berlin 50, 00
120-127 Van Gogh 70, 00
160-162 Polyscreen 95, 00
90-94 Clipper 60, 00
130-135 New Dunes 75, 00
150-157 Praga 45, 00
101 Capri 70, 00
201 Dosirins 60, 00
501-515 Creppe 45, 00
Waskie lamele (89 mm)
10w Schantung 55, 00
170w-173w Senl 60, 00
17w, 60w-67w Fortuna 60, 00
31w, 33w, 34w, 35w, 49w, 50w, 51w, 59w Kama 60, 00
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CENNIK ZALUZJI PIONOWYCH (VERTICALE) VAT - 22 %

Maskownica 16, 00z ¥ mb,

Mocowania kntowe 4,0 0 7 skt
Rynna aluminiowa (5§oQpmikat a)
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